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EKONOMICKE HODNOCENI

PASIVNI DOMY

ING. MICHAL CEJKA

PORSENNA o.p.s.




PROC PRAVE PASIVNI DUM

ASPEKTY VYSTAVBY PASIVNICH DOMU:
1. ZVYSENI KVALITY VNITRNIHO PROSTREDI BUDOVY

2. ZISKANI KVALITNIHO PRODUKTU S TRVALOU HODNOTOU
3. EKONOMICKE USPORY PROVOZNI ENERGIE

4. ENVIRONMENTALN/ — NizZKA ZATEZ ZIVOTNIHO PROSTREDI
5. PREZTIS A MARKETING

.DUM NENI INVESTICE ALE UTRATA, TEDY NEJLEPSI
USPOKOJENI POTREBY S MINIMALNIMI NAKLADY*

.V DOME BUDETE ZIT DLASICH 30 - 50 LET"

PASIVNi DUM SI NESTAVIME JEN KVULI FINANCNI USPORE,
MELO BY NAM JiT PRIORITNE O KVALITU BYDLENI.
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JAK DOCILIT PASIVNIHO STANDARDU

UKOLEM ARCHITEKTA A PROJEKTANTA JE USPOKOQJIT POTREBY
KLIENTA S PRIPUSTNOU VYSI UTRATY"
DUM JE PREDEVSIM UTRATA, ALE MUZE BYT | INVESTICE*"

e JASNE DEFINOVAT A OHRANICIT POTREBY KLIENTA

e  STANOVIT REALNOST POZAVDKU VE VZTAHU K ROZPOCTU

e KLIENT ROZPOCET VYCERPA (UTRATI ) TAK JAKO TAK

e HLEDAT OPTIMALNI RESENI Z POHLEDU NAKLADU A
CELKOVEHO UZITKU (ZVYSENI KOMFORTU, USPORA
PROVOZNICH NAKLADU, NEZAVISLOST, JEDNODUCHOST)

CiLEM JE DOSAHNOUT NEJVETSIHO UZITKU ZA DANOU UTRATU

PORSENNA



OPTIMALIZACE

. KONCEPCNI RESENi DOMU (TVAR, DISPOZICE)
KONSTRUKCNI SYSTEM

TEPELNE IZOLACE - HREJi V ZIME, CHLADI V LETE
RESENI STAVEBNICH DETAILU

TECHNICKE PARAMETRY OKEN

VYUZITI SLUNECNIHO ZARENI

PROTISLUNECNI OCHRANA (STINEN!I)
PRUVZDUSNOST OBALKY BUDOVY

RIZENE VETRANI S REKUPERACI TEPLA
10.SYSTEM VYTAPENI A PRIPRAVY TEPLE VODY

11. JEDNODUCHA REALIZOVATELNOST

—
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KONCEPT - TVAR

UZITMA PLOCHA 200 m2

PLOCHA KONSTRUKCI 1 080 m2

UZITNA PLOCHA 200 m2

PLOCHA KONSTRUKCI 450 m2
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KONSTRUKCNI SYSTEM
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KONSTRUKCNI SYSTEM
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KONSTRUKCNI SYSTEM

Warmeleitfahigkeit Poroton-Ziegel:
Von Lambda 0,18 zu 0,08 in wenigen Jahren

Warmelelt-
fahigkeit

LEIPFINGER
BADER

Ziegelwerke
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HODNY SYSTEM?




OBALKA BUDOVY

Stfecha 240 - 350 mm Stfecha 300 - 500 mm

Steny 160 -300 mm Steny 250 - 400 mm

Ckna s dvojskly Ckna s trojskly

Podlakbha 120 - 200 mim Podlabha 160 - 250 mim
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OPTIMALIZACE IZOLACE

—+—bezrdstu ceny energie --+-- rist ceny energie 1% -+~ rUstceny energie 2%
-+ rust ceny energie 3% —+ rlstcenyenergie4 %

\ 4 v

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
Tloustka tepelné izolace (mm)

Zdroj: PORSENNA o.p.s.
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OPTIMALIZACE IZOLACE

Tep.elné Tepelna Faktor | Soudinitel | Tloustka . v ;2 ye
Typ tepelné izolace VO(!IVOSF vodivost | difuzniho | prostupu izolantu Orlerl tacnvl n ak.lady pri
udavana . we 2 .. ., | dané tloustce izolantu
o — vypoctova | odporu tepla (vypoctend)
(W/m.K) | (W/m.K) (-) W/(m2.K) (mm) (Ké/m?2)
Aq A, H U d
EPS70F 0,038 0,039 40-100 0,189 200 500
EPS 70 F Sedy 0,032 0,033 40-100 0,189 160 480
Mineralni vina 0,036 0,040 2 0,189 180 960
Celuldza 0,040 0,044 2 0,189 210 410
Drevovlaknité desky 0,050 0,055 1,5 0,189 260 1400
Slama 0,054 0,059 2 0,189 280 150
Ovdi vina 0,045 0,050 1,5 0,189 230 720
Konopi 0,045 0,050 1,5 0,189 230 500
XPS 0,034 0,035 100-200 0,189 180 980
Pénovy polyuretan 0,024 0,025 65 0,189 130 900
Fenolicka deska 0,020 0,021 35 0,189 110 1200
Pénové sklo - drt 0,070 0,080 70000 0,189 410 410
Vakuova izolace 0,008 0,008 - 0,189 40 4 500
14
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TEPELNE IZOLACE




OBALKA BUDOVY




ELIMINACE TEPELNYCH MOSTU

.
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ELIMINACE TEPELNYCH MOSTl°J

a centrum | MASNNI KONSTRUKENI SYSTEM - vAPenoptsxovA CIHLA / ETICS '
DoMU | Obvodova sténa u zikiadu, feSeni s paté zdiva

FOohoW konaindce
EFS A0S W/ivis Tepend Tolece EFS Aur0.058 W
Viponsp o bloky

- Wil ol

Parlod roiddect goob

— Negrge vaini Ideicl plks

Sclos anlte

Pinceklo desxy 100mm,

R D020 A /i

Taetd indeoe JFS AV

E—. ﬂ

¢ S~ »4 A

2 .A-LI‘ S /—“-

Zdroj: Centrum Pasivniho domu
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USPORA KVALITNIM RESENIM DETAILU
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ELIMINACE TEPELNYCH MOSTU




TECHNICKE PARAMETRY OKEN

21



NAVRH EPD - OBALKA BUDOVY

Vyrekaghel inafaca na
ol skls dicy distandeiny
/ ety Thormie® TXN*

Uy on = 1.19 W/(m*K) Uy o = 0,78 W/(m™.K)

V1liv osazeni okna na soucinitel prostupu tepla
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ROZVRZENi PROSKLENYCH PLOCH

1. VYUZITI SLUNECNIHO ZARENI JE NEJDULEZITEJSIM PRVKEM
KONCEPTU PASIVNIHO DOMU

2. NAVRH PROSKLENYCH PLOCH MUSI VZDY RESPEKTOVAT
POZADAVKY NA VNITRNI OSVETLENI

3. VELIKOST PROSKLENYCH PLOCH SE OPTIMALIZUJE Z POHLEU
CELKOVE KLADNE ENERGETICKE BILANCE

4. OKNA MUSI BYT EFEKTIVNE STINENA, ABY NEDOCHAZELO K
NADMERNEMU VZESTUPU TEPLOT

@D PORSENNA =



ORIENTACE

100%
solarnich zisku

92%
solarnich zisku

70%
~solarnich zisku

0 stupn
22,5 stupniu

N

<

Zdroj: Ing. Arch. David KfreCek
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VELOKOST PROSKLENI

£
£ £
5 2
~
okno: okno:
1,23 x 1,48 m 1,23 x 1,48 m
podil ramu — A JL L podil ramu
okna okna
33 % 26 %
£
5 £
- 8
115 mm

+ 27 % SOLARNICH 7ISKU

Zdroj: Slavona s.r.o.
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OPTIMALIZACE PROSKLENYCH PLOCH

PUVODNI NAVRH -480 kWh/rok
OPTIMALIZACE ~ +848 kWh/rok
ROZDIL +1328 kWh/rok
USPORA 30%

NAKLADY SROVNATELNE

ORIENTACE OKEN
CLENITOST
OTEVIRATELNOST
GEOMETRIE
STINEN(

Energie (kWh/rok)

3000 -

2500 -

2000 -

1500 A

1000 -

500 -

2695

2215
1981

1133

8

STAVAJICi OPTIMALIZOVANO

M Ztrata energie Solarni zisky

Zdroj: PORSENNA o.p.s.

@D PORSENNA
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PROTISLUNECNi OCHRANA

Zdroj: Ing. Arch. David KrecCek
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PROTISLUNECNi OCHRANA

Zdroj: Ing. Arch. David KrecCek
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Unterspann-/Unterdeckbahn:
pro clima SOLITEX

Aufdachbahn:

Luftdichtungs-
und Dampftremsbahn
pro clima DA

Stine:
Verklebung
mit doppel- !
seitigem Klebeband
pro clima DUPLEX

StoBe:

VZDUCHOTESNOST

Wandschalungsbahn:

Verklebung mit Klebeband
pro clima TAPE oder DUPLEX

proclima SOUTEXWA

Durchdringungen: Luftdichtung:
proclima Manschetten, Luftdichtungs- und
verklebt mit Luftdichtungs- Dampfbremsbahnen
kleber proclima COLL proclimaDB, DB+
oder mit Klebeband oder DB+ SPECIAL
proclima ELASTO
Verklebung:
mit proclima COLL
ader mit Klebeband
proclimaTAPE bzw:
proclima RAPID
Unterspannbahn:
proclima SOLITEX

R
| Rieselschutzbahn:
proclima RS

L-formige Anschlusse:

Verklebung mit
pro clima TAPE PROFIL
in Winkeln und Ecken

Anschlisse:

Dampfbremsstreifen
proclima DS 14+ oder
DS 21+, verklebt mit
pro clima COLL

Abklebung (StoBe):

~ verklebt mit Klebeband proclima RAPID

und Abroller proclima RAPIDOLL,
oder mit Dampfbremsstreifen
proclimaDS 14+ und pro clima COLL
mit Doppeldase proclima DKF.

@D PORSENNA
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OPTIMALIZACE VYTAPENI

SPOTREBA ENERGIE
(KWh/m2 za rok)
N
o
o

w
o
o

70,0 ~

60,0 -

50,0 -

20,0 -

10,0 A

0,0 -

53

8,1

PASIVNIiDUM

O OSTATNi SPOTREBA

0 DOMACI SPOTREBICE

0O OSVETLENI

B POMOCNE ENERGIE

B TEPLA VODA

@ VYTAPENI

« PASIVNIRD: 15 kWh/(m2.a)

- PLOCHA: 150 m?

- VYTAPENI: 2 250 kWh/rok
- TEPLA VODA: 3 050 kWh/rok
« OSVETLENI: 800 kWh/rok

SPOTREBICE: 2 300 kWh/rok
POMOCNA:  dle varianty

HODNOCENY JSOU IVESTICNI
NAKLADY A VESKERA
SPOTREBA ENERGIE V BUDOVE

- DOBA HODNOCENI: 15 let

@D PORSENNA
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EKONOMICKE POROVNANI PRO RODINNY DUM

SALAVE PRIMOTOPY
ELEKTROKOTEL

KOMPAKTNI JEDNOTKA (TEPELNE CERPADLO)
KOTEL NA PELETY

KOTEL NA PLYN
KOTEL NA PLYN + SOLARNI TERMICKE ZARIZENI

33



EKONOMICKE POROVNANI PRO RODINNY DUM

ROZDELENi PROVOZNICH NAKLADU NA UT+TV ZA ROK
35000 K&~ -
30 500 k& o1 820Kc 30760KE oo

30000 K& - VYS04ah KeRIF

25000 K& A NIZK 8 JREF
% .
K 20 000 K& -
A4
O
Z 15000 K& A

10 000 K& -

5000 K& A

-K& A . '
A B C D E F
B CELKEM PROVOZ

SALAVE PRIMOTOPY

ELEKTROKOTEL

KOMPAKTNI JEDNOTKA, TEPELNE CERPADLO
KOTEL NA PELETY

KOTEL NA PLYN

KOTEL NA PLYN + SOLARNI TERMICKE ZARIZEN{

TmoO® >

@D PORSENNA >




EKONOMICKE POROVNANI PRO RODINNY DUM

INVESTICE A PROVOZNiNAKLADY ZA 15 LET

Tisice K&

600~

500 4

Naklady

400 o

300

200

100 -

781 796

N

63

748

N
\

Gy

(Al |
il

B
0
N

B C D E

BNAKLADY SPOTREBICE BNAKLADY TV+UT OINVESTICE

SALAVE PRIMOTOPY
ELEKTROKOTEL

KOTEL NA PELETY
KOTEL NA PLYN

TmoO® >

45%

BEZNA VYSTVBA: 25%

KOMPAKTNI JEDNOTKA, TEPELNE CERPADLO

KOTEL NA PLYN + SOLARNI TERMICKE ZARIZENI{

@D PORSENNA
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EKONOMICKE POROVNANI PRO RODINNY DUM

INVESTICE A PROVOZNiNAKLADY ZA 15 LET

Tisice K&
N
o
S

1000

400

200

ETARIFD02d B DLE STAVAJICICH TARIFU

SALAVE PRIMOTOPY
ELEKTROKOTEL

KOTEL NA PELETY
KOTEL NA PLYN

TmoO® >

TARIF EL. ENERGIE: D 02d

KOMPAKTNI JEDNOTKA, TEPELNE CERPADLO

KOTEL NA PLYN + SOLARNI TERMICKE ZARIZENI{

@D PORSENNA
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SROVNANI PASIVNIHO DOMU A BEZNE VYSTAVBY

70 000 K&

60 000 K& o

50 000 K& -

40 000 K& A

N&klady

30 000 K& -

20 000 K& A

10 000 K& A

-Ke 4

POROVNANiIROCNICHPROVOINICHNAKLADU

A B C D E F

ESTAVAJICIVYSTAVBA B PASIVNIDUM

ELEKTROKOTEL

KOTEL NA PELETY
KOTEL NA PLYN

TmoO® >

SALAVE PRIMOTOPY

KOMPAKTNI JEDNOTKA, TEPELNE CERPADLO

KOTEL NA PLYN + SOLARNI TERMICKE ZARIZENI{

@D PORSENNA
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SROVNANI PASIVNIHO DOMU A BEZNE VYSTAVBY

USPORA NAKLADU ZA 15 LET PROVOZU PASIVNIHO DOMU OPROTI
900 - KLASICKE VYSTAVBE
° 807
\8 800 - 750
>~'— 700 - 621
T 4o ;Z 9
T 50 - /
Z 391 j’f 413
400 A o 334 338
300 A . 239 226 ;4 :;
200 1 = oo 78 178
s 127 o 103F 2 s
100 T fj/ fé ﬁg
0 | ﬁ : RN : s
A B C D E F
BBEZ RUSTU CEN ENERGIE B5% NARUST CENY ENERGIE 8% NARUST CENY ENERGIE

USPORA PROVOZNICH NAKLADU POKRYJE CAST STAVEBNICH
VICENAKLADU (KVALITNEJSi OKNA, IZOLACE, APOD.)

@D PORSENNA *



DOTACE ZELENA USPORAM

DOTACE NA:
e VYSTAVBU RODINNYCH DOMU: 350 - 500 tis. K&
«  RENOVACI OBJEKTU: @ 200 — 700 tis. K&

30% - 55 % NAKLADU
«  DULEZITYM PRVKEM JE OPTIMALIZACE A MINIMALN{ NARUST
VICENAKLADU

«  PRIJDTE SE PORADIT DO SPOLECNOSTI PORSENNA o.p.s.

@D PORSENNA
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DOTACE ZELENA USPORAM

usporam

UPRAVA KATALOGOVEHO DOMU

e ——

— Bungalov, 21 m?, drevostavba
—  POvodné 76 kWh/m?2 za rok
—  Uspora 75 % ~11.800 K&/rok

— Investi¢ni vicendklady cca 260.000 K&

— Dotace 435.000 K¢

PODMINKOU USPESNEHO PROJEKTU JE JEHO OPTIMALIZACE

@D PORSENNA 0



mm DOTACE ZELENA USPORAM
’ Gsporam

NAVRIENA OPATRENI:

ORIENTACE - zména orientace objektu zvysila vyuZziti soldrnich zisk¥;

DISPOZICE - vyrovndni pUdorysného uskoceni;

OKNA - zména geometrie, Clenitosti a technickych parametrd oken zvysila vyuZiti
slunicka na dvojndsobek;

IZOLACE - dopInéni tepelné izolace (stény, strop k pddé, podlaha na zeminé) a zména
materidld snizila tepelné zirdty objektu na polovinu

DETAILY - opfimalizacifeseni stavebnich detaild jsme predesli poruchdm

VETRANI - instalace VZT s rekuperaci tepla jsme zvysili kvalitu vnitfniho prostredi

ZDROJ - jako nejoptimdlnéjsi zdroj se ukdzal plynovy kondenzacni kotel

@D PORSENNA
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DOTACE ZELENA USPORAM

EKONOMIKA:

6000000

5500000

Soucet investiénich nakladd, drokd z avérua
provoznich nakladi na vytapéni (K¢)

2500000

2000000

5000000 -+

4500000 -

4000000 -

3500000 -

3000000 -

—_—
——
—
—
——

investice

3 6 9 12

= =heézny objekt

~m— optimalizovany navrh

15 18 21 24 27 30 33 36 39

o mezni nakldy roky

parametr

investiéni naklady na objekt

procentualni navyseni investi¢nich nakladu
oproti béznému objektu

dotace
urokova mira?

celkova splatka uvéru za 25 let po odecéteni
dotace

uspora splatky uvéru oproti béznému objektu

uspora provoznich nakladti za 25 let

celkovy benefit na konci splatkového obdobi
v€. uspor provoznich nakladu

bézny objekt
3 000 000 K&

4,0 %
4 750 000 K¢&

objekt na urovni podpory B.1

optimalizovany navrh mezni vicenaklady

3 200 000 K¢ 3 640 000 K¢
6,7 % 21,3%

435 000 K& 435 000 K&
4,0 % 4,0 %

4 378 000 K& 5075 000 K&
372 000 K& - 325 000 K¢
325 000 K& 325 000 K¢
697 000 Ké 0

42



SCHRNUTI OPTIMALIZACE

KAZDY OBJEKT JE MOINE OPTIMALIZOVAT, VIDY VSAK S
INDIVIDUALNIM PRISTUPEM (NEEXISTUJE UNIVERSALNI RESENI)

VZDY JE TREBA POSTUPOVAT OD BEZNAKLADOVYCH OPATRENI K
NAKLADNEJSIM

7 ~ 7 e 7

POTENCIAL USPOR S NEJNIZSIMI VICENAKLADY

OPTIMALIZACE MUSI BYT KOMPLEXNI - OD KONCEPTU PO DETAIL

OPTIMALIZACE MUSI MIT PRO KLIENTA VZDY PRINOS (EKONOMICKY,

ZVYSENI KVALITY, ZJEDNODUSENI VYSTAVBY, APOD.)

KLIENT MA OMEZENE FINANCNI PROSTREDKY, KTERE JE TREBA
RESPEKTOVAT

PORSENNA
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,NEJLEVNEJSI ENERGIE JE TA,

KTEROU VUBEC NEPOTREBUJEME*

@) PORSENNA .



REALIZACE - RD

PORSENNA
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DEKUJI ZA POZORNOST

v
DESIGNER

CERTIFIED
PASSIVE HOUSE

DESIGNER

ING. MICHAL CEJKA

Certifikovany projektant pasivnich domu

PORSENNA o.p.s.

www.porsennaops.cz
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SPOLECNOST

PORSENNA o.p.s.

HLAVNi PREDMET CINNOSTI:
1. KOMPLETN| PORADENSTVI V OBLASTI NAVRHU A PROVOZU PASIVNICH
BUDOV
. PORADENSTVI V OBLASTI ENERGETIKY BUDOV A ZARIZEN{
3. ZPRACOVANI ENERGETICKYCH AUDITU BUDOV A ZARIZENI

ZPRACQVANI PROJEKTU A VYSTAVBA NIZKOENERGETICKYCH A
PASIVNICH BUDOV

5. ZAVADENI ENERGETICKEHO MANAGMENTU V RAMCI HOSPODARENI MEST
A OBCI, SOFTWARE ENERGETICKEHO MANAGERA

ﬂ JSME OFICIALNiM PORADENSKYM STREDISKEM CENTRA PASIVNIHO DOMU

IDARMA VAM PORADIME A POMUZEME S PROJEKTEM VASEHO
PASIVNIHO DOMU

Telefon: 241 730 336, 603 286 336
E-mail: pasivhidomy@porsenna.cz, ops@porsenna.cz
URL: www.porsennaops.cz

47

@D PORSENNA




